Produktbroschure
Minikran C1

Wir sind spezialisiert auf das Vermieten von unseren
Minikranen. Mit einem ausfuhrlichen Sortiment kon-
nen wir an jedem gewunschten Standort Hebearbei-
ten verrichten, bis zu nicht weniger als 22 Meter Hohe;
drinnen genauso wie drauf’en! Unsere Minikrane pas-

sen durch jede Gehtlr; deshalb kommmen wir Gberall!

Mehr Informationen? www.hebeninderenge.de




MINIKRAN C1

Der C1 Mini-Hebekran ist klein, aber kraftig! Durch
die kompakten Abmessungen kénnen Sie diesen
Minikran auf einem Anhanger oder in einem
Lieferwagen beférdern. Der Kran passt in einen
Lift und lasst sich somit ohne Probleme zum
Stockwerk oder auf das Dach transportieren.
Mit den Raupenbandern bewegt sich der
Kran muhelos auf rohem Untergrund und
beschadigt auch bereits fertiggestellte
Boden nicht. Der Kran besitzt eine
intelligente Software, die die Sicherheit
am Arbeitsplatz garantiert.

Der Clist die ultimative Losung fir das
Heben von Glaspaneelen und anderem
schweren Baumaterial an schlecht
zuganglichen Stellen im Bauprojekt.

190kg

1356

Standard



Standardkonfiguration

Kapazitat

Ausladung

Hubhohe
Transportstand (I x b x h)
Gesamtgewicht
Auslegerwinkel
Mastsystem
Schwenkbereich

Fahrgeschwindigkeit

Antrieb
Neigungswinkel fahren

Fahren im Schragstand

Bodendruck Raupenkettentransport

Ausschiebbarer und abnehmbarer
Ballast

Transportgitter

Schalldruckpegel

Accessories/Options

550 kg

4,6 m und ohne Optionen 3,3 m
5,6 m und ohne Optionen 4,4 m
1,75x0,7x 1,26 m

960 kg und mit Optionen 1060 kg
-5 bis 75°

Zylinder und Kettensystem

136°

1. Gang 0,5 km/h

2.Gang 1,1 km/h

Batterie

20°

22°

0,28 kg/cm?

0,31 kg/cm? Gesamtkonfiguration
1,04 kg/cm? mit Hublast (780 kg)
290kg

150 kg
65dB

MaRe mit Optionen
(Ixb x h)

Winde (50 kg) @
Windenseil
Seilwindenkopf

Verlangerungselement (11 kg) @

Verstellbares Element
Raupenketten @
Aufbewahrungskoffer @

Konverter

1,86 x094x1,4m

Gesamtkonfiguration
460 kg

25m

12 kg

925 mm

30° einstellbar
abriebfest

abriebfest

230V / 24V




C1IM UBERBLICK

) Funkfernsteuerung
| ae ) Batterieantrieb

) Schwenkrichtung links und rechts
} Mit Seilwinde

} Fahren mit Last

Front, ballast out
Side (43°),
tracks/wheels out, ballast out

120kg

Fly-Auslegerarm HEBENINDERENGE

Aus den angegebenen Werten konnen keinerlei Rechte abgeleitet werden.
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